
Produktmerkmale
- 4-polig schaltbar (L1, L2, L3 + N)* nach DIN VDE
  0100-444
- Kompakte Bauform 100mm Einbaubreite
- Kurzschlussfest durch Montage auf Sammelschiene
  185mm
- Lieferbar als Bolzen- oder V-Anschluss und NH3/630A

Produktvorteile
- Optimale Raumnutzung in Verteilerschränken
- Reduzierte Kosten der Verkabelung

Anwendungsbereiche
- Kabelverteilerschränke
- Wandlermessungen
- Erneuerbare Energien

* N-Kontakt vor- bzw. nacheilend

GSAB Elektrotechnik GmbH
Lindenstraße 23 | 99718 Greußen 

Telefon: + 49 3636 76140
Telefax: + 49 3636 761430

vertrieb@gsab.de
www.gsab.de

• 4P ist die innovativste Lösung zur 4-poligen Tren-
nung (3P + N)

• Umsetzung neuer Standards zur Sicherheit von 
Stromversorgungsanlagen

• EMV-Verträglichkeit fordert klare Trennung von 
Schutz- und Funktionserdung

• Platzsparende und damit kostengünstige Lösung 
für den Schaltanlagenbau

4-POLIGE NH-SICHERUNGS-LASTSCHALTLEISTE
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