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Zertifikat für den NA Schutz 
Nr.: 24-295-01 

 

Hersteller / Antragsteller 

 

LOVATO Electric S .p.A. 

Via Don E. Mazza, 12 

24020 Gorle (BG) 

Italien 

Typ NA-Schutz 

 

PMVF 81 

Zentraler NA-Schutz ☒  

Integrierter NA-Schutz ☒ 
Wenn in Umrichter, direkt gekoppelte  

Synchron- oder Asynchrongeneratoren eingebaut 

Netzanschlussregel SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21 

Auf Basis von: 

VDE-AR-N 4105:2018-11 

Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Techni-

sche Mindestanforderungen für Anschluss und Parallel-

betrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungs-

netz. 

Prüfanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06 

Netz-integration von Erzeugungsanlagen- Niederspan-

nung- Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorge-

sehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspan-

nungsnetz 

Prüfbericht 23PP458-05_1 vom 2024-09-11  

Die oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 

4105. 

Kaufbeuren, 2024-09-11 

 

Tanja Rottach 
Certification Engineer  

Dieses Zertifikat für den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden 

Tanja Rottach
- Digitally signed  |  see http://ca.kiwa-deutschland.de for more details -
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 Anhang 1 

E.7 Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz  

„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ 

Nr.: 23PP458-05_1 

Prüfbericht NA-Schutz 

Typ NA-Schutz: PMVF 81 

Software-Version: WM200C1220  

Parametersatz „DEFAULT <=50kW“ Par.Rev.: 00 

Hersteller: LOVATO Electric S .p.A. 

Via Don E. Mazza, 12 

24020 Gorle (BG) 

Italien 

Messzeitraum vom 16.10.2023 bis 08.08.2024 

 

 

Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen Umrichter 

direkt oder über Umrichter gekoppelte 

Synchron- und Asynchrongeneratoren 

mit 

Pn ≤ 50kW 

direkt gekoppelte Synchron- und Asyn-

chrongeneratoren mit  

Pn >50kW 

Schutzfunktion 
Einstell-

wert 

Auslöse-

wert 

Auslösezeit 

NA-

Schutz* 

Einstell-

wert 

Auslöse-

wert 

Auslösezeit 

NA-

Schutz* 

Spannungssteigerungsschutz 

U>> 
1,15 * Un 

264,5V(L-N) 

460,4V(L-L) 

123 ms 

121 ms 
1,25 * Un — — 

Spannungssteigerungsschutz 

U> 
1,10 * Un 253 V 

10 min Mit-

telwert 
1,10 * Un — — 

Spannungsrückgangschutz U < 0,8 * Un 
183,7V(L-N) 

319,3V(L-L) 

116 ms 

119 ms 
0,8 * Un — — 

Spannungsrückgangschutz U<< entfällt 0,45* Un — — 

Frequenzrückgangschutz f< 47,5Hz 47,50 Hz 105 ms 47,5 Hz — — 

Frequenzsteigerungsschutz f> 51,5Hz 51,51 Hz 114 ms 51,5 Hz — — 

* Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal 

an den Kuppelschalter.  

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben 

ermittelten Zeitwert zu addieren.  
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E.7 Auszug aus dem Prüfbericht für den NA-Schutz  

„Bestimmung der elektrischen Eigenschaften“ 

Nr.: 23PP458-05_1 

Prüfbericht NA-Schutz 

Typ NA-Schutz: PMVF 81 

Software-Version: WM200C1220  

Parametersatz „DEFAULT >50kW“ Par.Rev.: 00 

Hersteller: LOVATO Electric S .p.A. 

Via Don E. Mazza, 12 

24020 Gorle (BG) 

Italien 

Messzeitraum vom 16.10.2023 bis 08.08.2024 

 

 

Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen Umrichter 

direkt oder über Umrichter gekoppelte 

Synchron- und Asynchrongeneratoren 

mit 

Pn ≤ 50kW 

direkt gekoppelte Synchron- und Asyn-

chrongeneratoren mit  

Pn >50kW 

Schutzfunktion 
Einstell-

wert 

Auslöse-

wert 

Auslösezeit 

NA-

Schutz* 

Einstell-

wert 

Auslöse-

wert 

Auslösezeit 

NA-

Schutz* 

Spannungssteigerungsschutz 

U>> 
1,15 * Un — — 1,25 * Un 

287,7V(L-N) 

500,7V(L-L) 

112 ms 

110 ms 

Spannungssteigerungsschutz 

U> 
1,10 * Un 

— — 
1,10 * Un 253V 

10 min Mit-

telwert 

Spannungsrückgangschutz U < 0,8 * Un 
— — 

0,8 * Un 
183,7V(L-N) 

319,3V(L-L) 

1026 ms 

1022 ms 

Spannungsrückgangschutz U<< entfällt 0,45* Un 
103,4V(L-N) 

179,3V(L-L) 

311 ms 

311 ms 

Frequenzrückgangschutz f< 47,5Hz — — 47,5 Hz 47,50 Hz 113 ms 

Frequenzsteigerungsschutz f> 51,5Hz — — 51,5 Hz 51,51 Hz 103 ms 

* Die Auslösezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslösesignal 

an den Kuppelschalter.  

Bei der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum höchsten oben 

ermittelten Zeitwert zu addieren.  

 

 

 


