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Bestellnummer:  2S1000

Normkabelverteilerschrank HxBxT: 1000x1135x320

GAD Zeichnung
Wärmeberechnung
Video

▼

Wärmeberechnung - schnell und einfach

Der normgerechte Schalt- und Steuerungsanlagenbau 
Anwendung der DIN EN 61439

GSAB Elektrotechnik GmbH
Lindenstraße 23
99718 Greußen

Bauartnachweis der zulässigen Erwärmung nach DIN EN 61 439

Artikelnummer: 35S1700KLSL2-2LSL00

Installierte Verlustleistung der Einbaugeräte
Pos. Anzahl Hersteller Typ Beschreibung Bemessungs-

strom des 
Betriebs-
mittels 

P Derating Bemessungs-
strom eines 
Stromkreises 

Inc

angenom-
mener 

Belastungs-
faktor 

∑

[A] [W] [A] [W]

Einspeisung E1 1 Mersen NH2 Sicherungslastschaltleiste 400 46 0,8 320 1 36,8

Abgang A1 2 Mersen NH00 Sicherungslastschaltleiste 160 20 0,8 128 0,9 28,8

Abgang A2 0,8 0 0 0

Abgang A3 0,8 0 0 0

Abgang A4 0,8 0 0 0

Abgang A5 0,8 0 0 0

Gesamt = 65,6

Sicherungen Kunde (bitte tragen Sie die Werte Ihrer verbauten Sicherungen ein)

Einspeisung E1 0,8 0 1 0

Abgang A1 0,8 0 0 0

Abgang A2 0,8 0 0 0

Abgang A3 0,8 0 0 0

Abgang A4 0,8 0 0 0

Abgang A5 0,8 0 0 0

Gesamt = 0

Summe der installierten Verlustleistung  = 65,6

Summe der installierten Verlustleistung der Sammelschiene = 28,6

Anteilige Verdrahtung = 0

Gesamt = 94,2

Summe abstrahlbare Verlustleistung der Gehäuse = 424,89

Differenz zwischen abstrahlbarer und installierter Verlustleistung 330,69

Hinweise: 
− bei negativer Differenz zwischen der abstrahlbaren und installierten Verlustleistung ist für eine Belüftung zu sorgen oder ein größeres Gehäuse zu wählen

− Derating: Nach Angaben des Herstellers, jedoch mindestens 0,8 nach DIN EN 64439 Teil 1

− Angenommener Belastungsfaktor: Werte aus Tabelle 101 DIN EN 61439-2

− Bei der Einspeisung ist der angenommene Belastungsfaktor 1

− Anteilige Verdrahtung: 10% Reserve 

− Bitte tragen Sie die Werte Ihrer verbauten Sicherungen ein

− im Rahmen der Berechnungen wurde von einer Einspeisung auf eine Sicherungslastschaltleiste ausgegangen

Excel-Tabelle downloaden

Werte eintragen

Verlustleistung erhalten
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